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1 Présentation du Service ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ 

La gestion du {ŜǊǾƛŎŜ ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ [ŀ /ŀŘƛŝǊŜ ŘΩ!ȊǳǊ est en Régie Municipale. Le 

{ŜǊǾƛŎŜ ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ comporte deux approvisionnements en eau :  

- Une ressource propre très marginale, partagée avec la Commune du Castellet, appelée le Puits 
de Thouron, et mise hors service depuis quelques années pour contamination aux pesticides. 

- ¦ƴ ŀŎƘŀǘ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ ƳŀƧƻǊƛtaire à la Société du Canal de Provence. 

Le Service comporte  

ü  1 installation de production 

ü  п ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ н 650 m3 

ü  79 kilomètres de canalisations hors branchements  

NB : Une partie des habitants (Zone au Sud de la Cadière, quartier de Naron) sont abonnés au Service 

ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ .ŀƴŘƻƭΦ /ŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ 

deux communes.   

1.1 Descriptif des installations communales du Service 
dôEau Potable 

Le Puits de Thouron est situé chemin des Sources au lieu dit Le Plan, sur la Commune du Castellet. Ce 

Ǉǳƛǘǎ Ŝǎǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ Ŏƻ-exploité par les deux communes par autorisation préfectorale du 19 avril 1994. 

Le captage montre une contamination par des pesticides et a été mis hors service en Aout 2010. Une 

ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƛƴǎǘǊǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ {ŀƴǘŞΦ 5ŀƴǎ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜΣ 

ƭŜǎ ŀŎƘŀǘǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩǳƴƛǉǳŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜΦ 

[ŀ ƳŀƧŜǳǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ŀŎƘŀǘ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƛǘŞŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ 

{ƻŎƛŞǘŞ Řǳ /ŀƴŀƭ ŘŜ tǊƻǾŜƴŎŜΦ [Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘΩŜŀǳ {/t ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŀǳ ƭƛŜǳ-dit La Garenne. 

Préalablement à son acheminement vers les rŞǎŜǊǾƻƛǊǎ Ŝǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ƭΩŜŀǳ Řǳ Puits de Thouron est 

traitée au chlore gazeux. Cet agent stérilisant est utilisé à une dose moyenne de 0,30 mg/L afin de 

ŘŞǎƛƴŦŜŎǘŜǊ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ŘŜ ǇƻƭƭǳǘƛƻƴΣ pouvant intervenir lors du transport 

ƻǳ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǘǊŀƛǘŞŜΣ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǊŜŦƻǳƭŞŜ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ Ŝƴ fonction de la demande vers le 

réservoir de Castille. 

Les autres réservoirs de la Commune, ceux du Défends et celui du ±ƛƭƭŀƎŜ ǎƻƴǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ 

ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ /ŀƴŀƭ ŘŜ tǊƻǾŜƴŎŜΣ ǘǊŀƛǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǎƛƴŜ ŘΩIǳƎǳŜƴŜǳǾŜ ǎǳǊ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩhllioules. [ΩŜŀǳ 

traitée de la SCP est re-chlorée au réservoir du Défends. 

[ΩŀǇǇƻƛƴǘ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ /ŀǎǘƛƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ƳƻǘƻǊƛǎŞŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ [ŀƴŘŜƴŜǘΣ 

ŀǾŜŎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ {/t Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ Řǳ 5ŞŦŜƴŘǎΦ 

Type Nom 

Point de production Puits de Touron 

!ŎƘŀǘ ŘΩŜŀǳ SCP 

Réservoirs Castille 150 m
3
 

Défends 500 m
3
 et 1000 m

3
 

Village 3000 m
3 *

 

Vanne motorisée de régulation Le Landenet 
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[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 100 Km de canalisations et de branchements. Il possède les 

caractéristiques suivantes : 

ü configuration en "antenne" liée à la dispersion de l'habitat, 

ü fortes dénivellations liées au relief, nécessitant des accessoires de réduction de pression 

ü dualités de fonctionnement (adduction et distribution simultanées) 

 

2 Les chiffres clé du service 

2.1 Les Usagers du Service dôEau Potable 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
bƻƳōǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘΩŀōƻƴƴŞǎ 2314 2361 2403 2489 2530 2550 

Nombre de branchements neufs 53 18 30 32 41 41 

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ     5532 5572 

 

¦ƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀōƻƴƴŞǎ Ŝǎǘ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀƎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ 

de desserte municipaux (espaces verts par exemple). 

Chaque année, une trentaine de branchements neufs sont connectés au réseau pour desservir de 

nouvelles habitations.  

2.2 Les Volumes dôeau introduits dans le réseau 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Volume produit (m3) 7474 0 0 0 0 0 

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 538 926 528 482 528 911 527 540 490 913 496 065 

Volume mis en distribution (m3)* 546 400 528 482 528 911 527 540 490 913 496 065 

 

2.3 Adéquation des capacités aux besoins 

  2015 

Volume d'eau potable introduit moyen (m3/j) 1 359 

Volume d'eau potable introduit jour de pointe 
(m3/j) 

2 047 

Capacité de stockage (m3) 2 650 

 

{ƛ ƭΩƻƴ ŜȄŎŜǇǘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻƳǇartiments Village, dont la zone de desserte est faible et 

peu extensible du fait de sa situation topographique, la capacité de stockage du service permet 

ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜΦ /Ŝ ŎŀƭŎǳƭ ƳƻȅŜƴƴŞ ƳŀǎǉǳŜ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ 

une sitǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ Řǳ {ŜǊǾƛŎŜ ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ ǎǳǊ ŎŜ Ǉƻƛƴǘ : compte tenu de la variabilité des 

ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƴŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛŜ Ŝǘ ǎΩŀǾŝǊŜ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ 

couvrir correctement les périodes de fortes consommations estivales. 
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3 [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ  

La commune est alimentée pour sa majeure partie par la Société du Canal de Provence (SCP), et la 

Société des Eaux de Marseille (SEM)  via le réseau de St Cyr sur Mer et Bandol. 

tƻǳǊ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜŀǳ ŘƛǎǘǊƛōǳŞŜΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ Ł млл ҈Σ ǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ 

physico-chimique que sur les paramètres bactériologique.  

[ŀ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ présentée ci-après ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ  
ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ {ŀƴǘŞΣ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘΩŀǳǘƻ-contrôle :  
 

    

Paramètre Mini Maxi 
Nb 

d'analyses 
Valeur du seuil et 

unité 

Calcium 61 64,50 3 mg/l 

Chlorures 25,90 26,60 5 250 mg/l 

Fluorures 70 70 1 1500 µg/l 

Magnésium 5,68 5,87 3 mg/l 

Nitrates 0,70 0,80 5 50 mg/l 

Pesticides totaux 0,01 0,01 1 .5 µg/l 

Potassium 1,30 1,30 1 mg/l 

Sodium 15,90 15,90 1 200 mg/l 

Sulfates 26,60 27,20 5 250 mg/l 

Titre Hydrotimétrique 16,90 18,90 5 °F 
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4 Insuffisances et projets ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 

4.1 Amélioration de la connaissance du  patrimoine 

4.1.1 Indice de connaissance Patrimoniale  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ DǊŜƴŜƭƭŜ нΣ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ 

d'eau potable doit être amélioré significativement sous peine de doublement de la redevance de 

ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΦ La Commune a notamment décidé de mettre en place un Schéma 

Directeur ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ. 

tƻǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ tмлоΦн. ǎΩŞǘŀōƭƛǘ ŘŜ л Ł мнл ŀǘǘǊƛōǳŞ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 
disponibles et les informations visées sont relatives 
- à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (Partie A - 15 points) 
- à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B - 30 points) 
- aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C - 75 points) 
 
la valeur attendue maximale est de 120 et la note obtenue en phase 1 du schéma directeur est de 100 : 
 

Code  ICGPR - gestion patrimoniale 
Valeur 

attendue 
2015 2016 

VP.236 Existence d'un plan de réseau 10 10 10 

VP.237 Mise à jour annuelle du plan de réseau 5 5 5 

VP.263 TOTAL points plan et MAJ 15 15 15 

VP.238 Inventaire complet des tronçons (Longueur, position) 10 0 10 

VP.239 caractéristiques du tronçon (Materiaux, diametre) 5 0 5 

VP.240 Procedure de MAJ des plans       

VP.241 Connaissance de l'age ou année de pose de la conduite 15 0 15 

VP.264   45 15 45 

VP.242 localisation des ouvrages annexes et servitudes 10 5 8 

VP.243 Inventaire des équipements 10 10 10 

VP.244 localisation des branchements sur le plan 10   2 

VP.245 Inventaire branchement lié au compteur de l'abonné et CME 10 5   

VP.246 identification des secteurs de recherche de pertes 10 0 10 

VP.247 Localisation des fuites et autres interventions 10 10 10 

VP.248 aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řϥǳƴ Ǉƭŀƴ ŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ 10 0 10 

VP.249 Existence et ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘϥǳƴŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ 5 5 5 

 
Valeur Officielle 120 15 100 

 
Pour obtenir ce résultat, les actions suivantes ont été menées : 
 
ü repérage, datation et renseignement du matériau et diamètre des conduites : 

 

Données obligatoires (linéaire 75 ,8 km) 

  Champ Valeur - total  Champs non renseignés 

Identifiant MSLINK 
627 tronçons yc réseaux 

abandonnés 

0 / 627 

0% 

Matériau MATERIAU PE, PVC, F (Fg et Fd), PE 
0/627 

estimé 5.2 % (3.9km) 
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Données obligatoires (linéaire 75 ,8 km) 

Diamètre DIAM De 40 à 400 mm 
0/627 

estimé 1.2 % (0.9km) 

Longueur LONGSYS Tronçons de 1.5m à 1096ml 
0/627 

0% 

Année de pose ANNEE De 1930 à 2016 
0 / 627 

estimé 8.7 % (6.6 km) 

Classe de 
précision 

PRECIS 1 (92%), 2 (3.7%) à 4 
0 / 627 

0% 

 
Des plans tƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀƛƴǎƛ Şǘŀōƭƛǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩŃƎŜΣ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ƻǳ ƭŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ : 
 

 
 

ü synoptique du réseau, profil hydraulique 
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ü carnets de détail des équipements tels que régulateurs de pression, ventouses, chambres de 

comptage et schéma des ouvrages : 

 

 
 
 
 
ü repérage des hydrants Conformes/non conformes : 
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4.1.2 Renouvellement des C ompteurs  

Pour améliorer la précision du comptage et répondre à la réglementation, la Commune doit poursuivre 

son investissement dans le renouvellement préventif des compteurs et la mise en conformité des 

postes de comptage. 

364 compteurs sont concernés en 2016 dont 5 de diamètre supérieurs ou égal au DN40 ; ils doivent 

notamment être éliminés au plus tôt pour être en conformité avec la réglementation.  

 
 

 
 

4.2 Sécurisation des installations 

Certaines installations présentent des défaillances de sécurité des accès et/ou de protection des plans 

ŘΩŜŀǳ. Cela constitue une faiblesse vis-à-vis des dispositions de Vigipirate. Des travaux de mise en 

conformité vont être programmés. 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ  ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ [Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇƻǎŞΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ŎŜǘǘŜ ǾǳƭƴŞǊabilité.  

La commune de Cadière d'Azur ne semble pas constituer une cible "stratégique" pour des actes de 

ƳŀƭǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ŀƳǇƭŜǳǊΥ ŜƭƭŜ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ Ǉŀǎ ŘΩǳǎŀƎŜǊǎ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ όƘƾǇƛǘŀǳȄΣ ŀǊƳŞŜǎΣ 

ANNEE 15 20 30 40 60 65 Total Cumul

2016 1 1 2537

2015 40 40 2536

2014 338 338 2496

2013 65 6 71 2158

2012 581 581 2087

2011 42 42 1506

2010 365 365 1464

2009 56 56 1099

2008 71 71 1043

2007 90 90 972

2006 66 1 67 882

2005 64 64 815

2004 54 54 751

2003 55 1 56 697

2002 86 1 87 641

2001 89 89 554

2000 91 91 465

1999 45 1 46 374

1998 37 1 1 39 328

1997 40 40 289

1996 12 12 249

1995 61 61 237

1994 40 1 41 176

1993 67 1 68 135

1992 10 10 67

1991 8 8 57

1990 11 1 12 49

1989 12 1 13 37

1986 2 2 24

1985 5 5 22

1983 1 1 17

1982 1 1 2 16

1981 1 1 14

1980 1 1 13

1979 3 3 12

1977 2 2 9

1975 1 1 2 7

1974 2 1 3 5

1973 1 1 2

1971 1 1 1

Total 2517 11 2 1 1 5 2537
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industrie majeure...). Si la nécessité de protégeǊ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ƴŜ Ŧŀƛǘ ŀǳŎǳƴ ŘƻǳǘŜΣ ƭŜ Ǉƭŀƴ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŞ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŀǳȄ ƳƻȅŜƴǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜǘ ŜǎǇǊƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘǊƛŎŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛƻǊƛǎŞŜǎΥ 

¶ P1 : Actions prioritaires qui devraƛŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ о Ł р ŀƴǎ 

¶ AE : Actions envisageables en fonction des opportunités budgétaires, 

4.2.1 Cotation de la situation actuelle  

 

LE DEFENDS VILLAGE CASTILLE

A - Vulnérabilité spécifique 3 3 3

B - Protection physique du site 5 5 5

C - Protection physique de l'équipement 3 3 3

D - Surveillance 3 3 3

E - Réactivité 1 1 1

F - Gravité 2 1 1

Note globale

produit des scores des sous-critères A à F,

pouvant varier de 1 à 9 375

135

(de 1 à 5, à l'exception du score A

 variant de 1 à 3)

135270

Sous-critère

 

4.2.2 Améliorations proposées  

Les mesures prioritaires sont les suivantes : 

¶ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩaccès par la pose de clôtures agrées en périmètre des ouvrages ou sur les 
ouvrages eux-mêmes 

¶ tƻǎŜ ŘŜ ŎŀǇƻǘ ŘƻǳōƭŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜƎŀǊŘǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŘƛǊŜŎǘ Ł ƭΩŜŀǳ  

¶ Pose de serrures spécialisées à code sur les différentes portes et capots donnant accès aux 
ouvrages 

En option peuvent être rajoutées des caméras de surveillance 

4.2.3 Cotation après application des mesures de protection  

0

50

100

150

200

250

300

Défends 1000 Défends 500 Castille Village

Avant Apres

 
[Ŝ ǊƛǎǉǳŜ ŘƛƳƛƴǳŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ рлΦ 
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4.3 Plan de renouvellement  

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎΩŜǎǘ ŜƴƎŀgée depuis quelques années dans le renouvellement des canalisations vétustes 
en fonte grise situées dans le vieux village, en suivant le programme de rénovation ou de 
ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ƻǳ ǇƛŞǘƻƴƴƛŜǊǎΦ ¦ƴ ǊŜŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǳ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ƴŀillage a 
été pris en compte pour répondre aux exigences de la sécurité Incendie.  
 
/Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ǇǊƛƻǊƛǎŞǎ  ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǇǊƻōŀōƛƭƛǎǘŜ 
basée sur lΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎŀǎǎŜǎ : 

4.3.1 Historique  des interventio ns en réseau  

Depuis 2010, le report des casses est effectué dans le SIG et montre un nombre moyen annuel de 7 
casses sur conduites  pour 22 fuites sur branchements ;  
[Ŝ ǘŀǳȄ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ŎŀǎǎŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ  лΦмл /ŀǎǎŜǎ Cana /km/an  
 

Casses sur Conduites 

 

 
 

[Ŝ ǘŀǳȄ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ŎŀǎǎŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ  лΦол /ŀǎǎŜǎ .ƴǘ κƪƳκŀƴ  
 
 

Casses sur Branchements 
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4.3.2 Critères de défaillance  

La recherche des facteurs de défaillances consiste à classer les conduites par familles présentant des 
caractéristiques  similaires, puis les rapprocher aux casses constatées pour isoler les critères  qui 
rendent les conduites vulnérables. 
 
Apparaissent comme conduites les plus sensibles, les fontes grises de faible diamètre et pour 
lesquelles la pression est la plus élevée ou la Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ όŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜǎύ ;  
Cette étude  priorise ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ : 
 

- Le renouvellement de branchements (plomb ou particulièrement défaillants) 
- Les  renforcements préconisés par le modèle hydraulique pour répondre à la sécurité 
LƴŎŜƴŘƛŜ ƻǳ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ  ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ t[¦ 

4.3.3 Priorisation de renouvellement  

 
Le plan suivant est la représentation des conduites à renouveler de façon prioritaire pour un linéaire 
annuel de 1 à 1.5% pour maintenir un âge moyen du réseau à un  niveau correct. 
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4.4 Modélisation Hydraulique 

Le modèle hydraulique datant de 2010 a été totalement reconstruit en tenant compte des différentes 
mises à jour apportées sur le réseau, des vannes de régulation mises en place et des modifications 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ όǊŞǎŜǊǾƻƛǊ /ŀǎǘƛƭƭŜύΦ  

Le calage a été établi sur deux périodes  différentes  pour distinguer  le comportement du 
réseau en haute et basse saison  (aout 2015 et février 2016). 

Le Diagnostic permet de conforter ou mettre en avant des problématiques liées au 
dimensionnement des conduites dans la situation actuelle des demandes des abonnés. 

[ŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŀōƻƴƴŞǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
alors possible lors de simulations avec la proposition de différents scénarios de renforcement.  

4.4.1 Evolution des consommations  

[ŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŞŜ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ  ŘŞŎǊƻƛǘ  ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ό- 15%  en  10 
ans) : elle est passée de 184 à 156 m3/hab/an soit 233 à 195 l/j/habitant alors que le nombre 
ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ŀǳƎƳŜƴǘŀƛǘ ŘŜ мр҈ : 
 

 
 

Le PLU prévoit au regard des surfaces constructibles disponibles, une évolution de la population à 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнрΣ de 1750 habitants soit 3.1%par an. 
Les Zones concernées sont les suivantes 
 
La population recensée actuelle projetée passera  de 5572 à 7400 Ŝǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 
peut être évaluée à : 
 

PROJET
ZONES  

du PLU

NB Total 

Logts

% Logts 

Sociaux

Nb Logts 

Sociaux

Nb 

Habitants 

(TMM 2.35)

Vol 

Consommé 

Suppl 

(175l/J)

Vol 

Distribué  

(Rendt75%)

Volume de 

Pointe m3/j

DEFENDS Ubc 40 100% 40 94 16.5 21.9 32.9

LA COLETTE 1AUb 46 100% 46 108 18.9 25.2 37.8

ST MARC UB 44 50% 22 103 18.1 24.1 36.2

LES TROUS UB 44 50% 22 103 18.1 24.1 36.2

LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES 200 470 82.3 109.7 164.5

EMPLACEMENTS RESERVES 124 100% 124 291 51.0 68.0 102.0

BARBARIE 1AUb 246 50% 123 578 101.2 134.9 202.3

EVOLUTION PROJETEE (2025) 744 51% 377 1 748 306 408 612  
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4.4.2 Evolution de la demande  

 

La demande pourra être ainsi évaluée en tenant compte de la chronologie des projets 
 

PRIORITE PROJET

Vol 

Consommé 

Suppl 

(175l/J)

Vol 

Distribué  

(Rendt75%)

Volume de 

Pointe m3/j

0 DEFENDS 16.5 21.9 32.9

1 LA COLETTE 18.9 25.2 37.8

1 ST MARC 18.1 24.1 36.2

2 LES TROUS 18.1 24.1 36.2

2 LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES 82.3 109.7 164.5

3 EMPLACEMENTS RESERVES 51.0 68.0 102.0

4 BARBARIE 101.2 134.9 202.3

EVOLUTION PROJETEEEVOLUTION PROJETEE (2025) 306 408 612

SITUATION ACTUELLE 1350 2150

HORIZON 2016 16 1372 2183

HORIZON 2018( Encours  + Priorité 1) 53 1421 2257

HORIZON 2020 (2018 + Priorité 2) 154 1555 2458

HORIZON 2023 ( 2020+ priorité 3) 255 1623 2560

SITUATION HORIZON 2025 356 1758 2 762

% EVOLUTION 2025/2015 130% 128% 

4.4.3 Simulations hydrauliques  

 

Les zones impactées sont représentées dans le schéma suivant : 
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4.5 Renforcements préconisés 

Les renforcements de réseau liés aux évolutions futures apparaissent nécessaires pour éviter des 
baisses de pressions sensibles pour les abonnés situés en extrémité  des antennes et notamment sur le 
secteur nord de la commune : 
 

 
 

4.5.1 Secteurs Nord Ouest La BARBARIE et LA COLETTE  :  

¶ La conduite DN150 située sous le CD6 ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ  est insuffisante et nécessite le 
renouvellement de 700ml en DN200 ǎƻǳǎ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ŦƻƴœŀƎŜ ǎƻǳǎ ƭΩ!ǳǘƻǊƻǳǘŜ ; 

¶ Une variante est possible ǇŀǊ ƭŀ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ 5bмрл ǎǳǊ млллƳƭ dont le tracé se situe 
sous chemin de terre : cette solution permet egalement de secourir le secteur Nord Est en 
profitŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƻǊƻǳǘŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ƎǊŀŎŜ ŀǳ ŦƻǳǊǊŜŀǳ 5bплл ŜȄƛǎǘŀƴǘΦ 

¶ La réalisation du projet la Barbarie nécessite egalement un renforcement de la conduite DN100 
située sous le chemin de St Antoine sur 450 ml environ. 

¶ Il convient également ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘƳŝǘǊŜ ŘŜ ǎŜŎǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ 
chemin des Vannières et des Ricards lors de la réouverture de la vanne de délimitation de 
secteur 

4.5.2 Secteur Haut service  : Le Defends  

¶ La conduite DN100 qui alimente le haut village devient insuffisante et necessite sont 
renforcemen en DN150 sur 350 ml ; un maillage entre les deux DN100 est egalement possible 
mais ne permet plus la séparation des 2 secteurs Defends et Haut Village 

 

4.5.3 Le projet de St MARC  : 

¶ Afin de disposer des besoins de sécuritŞ LƴŎŜƴŘƛŜΣ ¦ƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ 
stabilisateur de pression entre le chemin de ST Marc et le chemin de la Madrague 


